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Evoluzione dei dispositivi di acquisizione dati:  
 
•  ADC con elettronica di interfaccia dedicata 
•  bus di acquisizione sincroni (CAMAC, GPIB, etc. ... ) 
•  bus di acquisizione asincroni (Fastbus) 
•  bus interni a PC (PCI) 
•  bus esterni a PC (USB-2) 
•  utilizzo dell’interfaccia wireless 802.11 
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La	  scheda	  di	  acquisizione	  e	  generazione	  di	  segnali	  USB-‐6211	  













Acq	  One	  Sample.vi	  	  



Interazione	  tra	  strumento	  e	  computer	  gestita	  da	  DAQmx	  
	  
LabView	  può	  interagire	  direttamente	  con	  DAQmx	  



Write	  Dig	  Port.vi	  (modificato)	  

















Cont	  Acq&Graph	  Voltage-‐To	  File(Binary).vi	  	  	  (modificato)	  



Problemi	  da	  risolvere	  in	  laboratorio:	  	  
	  
1. Collegare	  l’hardware	  a	  disposizione	  
2. Utilizzare	  NI	  Example	  Finder	  per	  individuare	  gli	  esempi	  
3. Ricostruire	  il	  programma	  di	  acquisizione	  descritto	  sopra	  
4. Accendere	  il	  web	  server	  per	  vedere	  i	  dati	  in	  remoto	  

	  




